5NRC7A THRU SNRCIA & SNRDOA,SNRD1A & SNRD2 THRU 5NRD7 


Operating Instructions & Parts Manual 


Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. 
Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal i njury and/or 


property damage! Retain instructions for future reference. 


Dayton® Belt - Drive Forward Curve Blowers 


Description 

Dayton centrifugal blowers are eitherBelt Drive or Direct Drive. Package includes a galvanized housing, 
blower wheel, housing supports with resilient mounting pads which are tominimize vibration, and motor 
mounting bracket with hardware bag. These centrifugal blowers are designed for specific applications, 


‘such as heating, air-conditioning and ventilating systems. The assembly can be mounted in four variable i 


discharge positions. (See Figure 2) 


Unpacking and Inspection 


Handle carefully. Check the packing list to account for all items. Visua lly inspect for shipping damage. If 


damaged, immediately file a claim with the carrier. 


Bottom Up 
Horizontal 


Figure 2 — Blower Positions 


General Safety Information 


1. Blowers should be installed and serviced by a 
qualified technician only. 


A CAUT N To avoid the risk 


of serious bodily injury and/or property 
damage, read these safety instructions 
before installing, operating, or servicing 


the blowers. 


AWARNING| | 
Disconnect power 


source before installing or servicing. 
Failure to disconnect power source can 
result in fire, shock or serious injury. 
Aground wire must run from the blower 
motor housing (bare metal) to a suitable 
ground, such as a properly ground 
metallic raceway or ground wire system. 
Do not use in a flammable or explosive 
atmosphere. Not recommended as an 
explosion proof blower unless classified 
per AMCA Classification A, B, or C (see 


replacement parts manual) 


Top 
Horizontal 


4. WARNING 


electrical safety codes- the National Electrical 
Code (NEC) and the Occupational Safety and 
Health Act (OSHA) in United States. Belt 


guard may be required if accessible to people 


3. Follow all local 


or animals. 

4. Have all electrical work performed by a 
qualified electrician. 

5. Make certain that power source conforms to 
requirements of equipment. 

6. Wire motor with a flexible 3- wire cable 
with a ground lead. 

7. Do not kink power cable or allow it to come 
in contact with sharp objects, oil, grease, hot 
surfaces, or chemicals (Replace damaged 
power cables immediately}. 

8. Personal Safety 

a. Wear safety glasses and gloves at ail time 
when working with blowers. 

b. Keep children away from the work area. 
Keep others at a safe distance away while 
working. 

c. Keep work area well-lighted and clean 


Forward curve 
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rh 


9.When cleaning, use only an approved 
cleaning agent such as dry cleaning solvent. 

10. Keep fingers and foreign objects away from 
blower and other openings Do not insert any 


11. Keep inlet and oulet of blower clean and 


objects into the 


motor. 


clear of debris, 
12. Do not touch motor shell while in operation. 
UL compliant motor operates at high 
temperatures. 

Do not touch motor. it may be hot 
enough to cause injury. 
13, Lockout-Tagout concept should be applied 
to system, protecting against unexpected 
application of power. 
14. Motor must be securely and adequately 
grounded. 

Always disconnect, lock and tag 
power supply before servicing the blower 
or working with the unit for any reason. 
This is especially important with blowers 
equipped with automatic reset thermal 
protection. Motor may activate without 


2. Do not exceed published blower RPM or from debris. All unused tools and warning. 

Temperature Limits. equipment should be stored 
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Dayton® Belt-Drive Forward Curve Blowers 


Dimensions 


Wheel Size(in.) 


Diameter | el G H | 
(in) (in) (i {in) (in) 
5NRC7A 10 1/4 634 936 10 1/4 14316 11 3/4 2 5/8 1716 1415/16 16 15/16 
~ 
SNRD4 15116 10 15/16 1411716 1578 2012 1912 258 1 15/16 22 3/8 25 3/4 


Model 


17 13/16 3011/16 


Diameter Width 
(in) (in) 
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Dayton® Belt-Drive Forward Curve Blowers 


(+) Varies with motor length 


Figure 3 — Outline Dimensions 


Specifications and Performance 


With Motor and Drives 
Single Phase Three Phase 
CFM AIR DELIVERY 115/230V, > 39/460v,60Hz 
60Hz 

FREE 0.125" 0.25" 0.375" 0.5” 0.625" 0.75" Item Item 

AIR SP SP SP SP SP SP No. No. 

x 1295 1090 860 690 = 1/4 7HL79 7HL80 

x # # # 1365 1190 é 9171/3 7HL81 7HL82 

SNRC7A x # # 1745 1590 1425 1250 —— — —— _ 990 1/2 7HL83 7HL84 
gexue |X # # # 1920 1780 1630 1330 ——  — 1106 3/4 7HL85 7HL86 
x # # # 2190 2100 1940 1650 1350 — — 1212 1 7HL87 7HL88 

x # # # 2535 2440 2350 2150 1875 1650 1358 11/2 7HL89 7HL9O 

x 1100 1040 900 —~ ~~ ~~ — ~~ ~~ 706 1/6 7HL91 a 

x # # 1300 1130 950 ~— ~~ ~~ ~~ 8397 1/3 THL92 THL93 

SNRC8A x # # # 1565 1450 1100 ——~ —— =~ 1041 1/2 7HL94 7HL95 
91/2X 71/8 x # # # # 1780 1690 1240 —— -—— 1182 3/4 7HL96 7HL97 
x # # # # # 2020 1850 1250 -—— 1324 1 THL9B 7HL99 

x # # # # 2300 2225 2120 2000 1450 1458 11/2 7HNOO 7HNO1 

x 1690 1550 1340 1000 —— —— — ~— —~ 700 1/4 THNO2 7HNO3 

x # # # 2070 1920 1800 ——~ —— ~~ 959 1/2 7HNO4 7HNOS 

SNRC9A x # # # 2420 2310 2170 ——~ —— —— 1068 3/4 7HNO6 7HNO7 
91/2X 91/2 x # # # 2620 2570 2460 2220 1950 —— _ 1150 1 7HNO8 7HNOS 
x # # # 3050 2980 2940 2730 2540 2300 1300 11/2 7HN10 7HN11 

x # # # 3320 3280 3220 3100 2910 2620 1406 2 7HN12 7HN13 


Note: (#) Motor overload will result if blower is operate at this static pressure below performance shown, 


Dayton} 
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Dayton® Belt-Drive Forward Curve Blowers 
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Specifications and Performance (Continued) 


With Motor and 
Drives 


CFM AIR DELIVERY 115200 eoute 


SNRDOA 
105/8X8 


Boas . 
Pe Shek 


5NRD1A 
105/8X105/8 


5NRD2 
125/8X91/2 


SNRD3 
125/8X125/8 


SNRD4 
15 X111/8 


5NRD6 
181/8X131/2 


SNRD7 
181/8X18 


5410 
8405 


Note: _(#) Motor overload will result if blower is operate at this static pressure below performance shown, 
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Assembly 


1. Please refer to the replacement parts illustration (See page 6) 
2. According to the need, select the appropriate accessories and prepare 


installation tool such as wrench, screwdriver. 


3. According to the direction, install the two housing support set (No. 5) 
in the proper position(against the exploded view) and tighten the 


screws(11A); install four rubber pads(11H). 


5NRC7A THRU SNRC9A & SNRDOA,SNRD1A & SNRD2 THRU 5NRD7 


6. Put two bolts (11C) on the bracket, and install the motor on the bracket (be 
consistent with fan rotation), and adjust the motor shaft to enable it flush with fan 


shaft, and tighten the mounting bolts. 


7. Install the selected pulley on fan shaft and motor shaft, and ensure the two 
pulleys in a plane with spirit level. 


8. Cover the belt on the pulley, and adjust motor adjustment bolt (11E) to make 


4. Install the bracket (No.4) in the appropriate position, and tighten the _ belt tense. 


screws properly (11A) to ensure that the bracket can swing. 

5. Install the motor adjustment bolt (11E) in the motor support pieces 
(11F) (mounted in a threaded hole), and put rubber mat on bolt 
head(11G), and install the above two items to the motor. 


Installation 


1. After the blower is assembled, be sure all screws 
are tight and there is no debris in the housing. 

2. Bolt the blower securely into position on a rigid, 
level foundation. Shim all gaps between blower 
frame and foundation. Use isolators to reduce 
noise and vibration. 

3.On Belt Drive Units, align sheaves and adjust 
belt tension for 1/2-3/4" deflection per foot of 
span between sheaves, Rotate wheel to insure 
that it is not rubbing or binding. 

4, When placing the blower in any air distribution 
system: 

eSeal the blower discharge to duck work to 
prevent air leakage. Use canvas connectors (not 
provided) to reduce noise and vibration. 

eAnchor the wiring resilient clips (not provided) 
to reduce or transmitting vibration noises. 

#Close all inspection doors to prevent injury and 
motor overload. 

5. Before connecting the motor to the electrical 
characteristics and wiring instructions as indicated 
on motor nameplate or inside conduit box cover 
to insure proper voltage and phase 

6. Motor must be securely and adequately 
grounded 


9. On Belt Drive Units, align sheaves and adjust belt tension for 1/2-3/4deflection 
per foot of span between sheaves. 

10. Secure with screws provided. Insert vibration pads in the bottom of supports. 
11. Clean up all debris to ensure no foreign objects inside the fan, and power on the 


motor to view fan rotation to ensure no abnormality. 


Operation 


1. After electrical connections are completed, start 
motor briefly to determine the direction of wheel 
rotation. If necessary to reverse the rotation, follow 
instruction a given on the motor nameplate or 
terminal box cover. And check for proper wheel 
rotation (See Figure 4). 


Bottom 
Horizontal Horizontal 
Down Forward 
Blast curve 
Figure 4 


2. Confirm correct motor HP has been provided in 
the Dayton Blower package for application.. If 
motor is undersized, it will result in overload. 

3. After the blower is installed and duct work is 
re-attached, measure the current input to the 
motor and compare with the nameplate rating of 
the motor to determine if the motor is operating 


under safe load conditions. 


4, With air system in full operation, and with ail 
ducts attached and inspection door(s) closed, 
measure the current input to the motor and 
compare with nameplate rating to determine if 


the motor is operating ‘inder safe load conditions. 


’ 


Maintenance 

1. Inspect and tighten all set screws and adjust belt 
tension after first do to 100 hours of operation and 
periodically thereafter. Replace cracked or worn 
belts.. 

2. Follow motor manufacturer’s instructions for 
motor lubrication. Remove excess lubricant.. 

3. Follow Replacement Parts Manual for blower 
bearing lubrication. 

4.Check wiring to be sure it is secure and well 


insulated. 
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For Repair Parts, call 1-800-323-0620 
24 hours a day — 365 days a year 


Please provide the following information: Address parts correspondence to: | To install replacement ball bearings (Ref No. 6), 
-Model number Grainger Parts Operations Press eccentric locking collar against inner ring of 
-Serial number (if any) P. O. Box 3074 bearing and turn in direction of shaft rotation until 


engaged. Insert a drift pin into collar hole and strike 
in direction of shaft rotation to set. Tighten collar 
set screw. 


-Part description and number as shown in parts list 167 Shermer Road 
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A 


SHAFT ROTATION 
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Replacement Parts illustration 
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Replacement Parts List 


Part No. for Model No: 
Description SNRC7A SNRC8A 5NRCIA SNRDOA SNRDIA 


1 Housing VTSY 197 LHG VTSYT97LIHWAG VTSY T99 LHG “SVISYTIOBLHG VTSYT1010LHG 1 
2 Wheel VTSY T97 LWAG sarees nd VISYTO9IWAG ~VISYTIOBIWAG ~~ VTSYTIO10LWAG 1 
3 Shaft VISYT97TLSHAG VTSYTI7LISHAG VTSYTSSLSHAG VTSYTIOBLSHAG VTSYT1010LSHAG 1 
Fy Motor Bracket VITSYT97LRG VTSYT97 LIRG VTSY T99LRG VTSYT10 8LRG VTSYT10 10LRG 1 
25 Housing Support set t t t t t 1 
6 . Ball bearing w/collar t t t t a 2 
7 Bearing isolator — t t t t t 2 
8 Cutoff ; * * * * * 1 
9 Wheel key gh * * 7 z * - 
10 Bearing bracket ‘ak. VTSYT97LBS G VTSY 197 LIBSG VTSY T99 LBSG VTSYTIO8LBSG VTSYT10 10LBSG 2 
11A &- 1/4-20x1/2" Self tap screw My 3 * * 7 7 8 
1B A —«o5/16-18 Flange locknut go ie * * * 4 
11C A 5/16-18x3/4 Sq. hd. Bolt * * * * * 4 
11D) A O5/16-18 Hex nut * ia * > : 2 
11E A  5/16-18x3 Screw ss x : i me 2 
11) & = -3/16x3/16x11/4 Blower sheave key * is = * * 7 
a Hardware kit = BS * *: » 1 


Part No. for Model No: 


Description 5NRD2 5NRD3 
1 Housing VISYT129LHG = VTSYT1212LHG =VISYTISTILHG = VTSYT1515LHG = VTSYT1813LHG = VTSYT1818LHG 1 
2 Wheel VTSYT129LWG =VTSYT1212LWG)VTSYTI511 WG VTSYT1515LWG_ =VTSYT1813LWG =VTSYT1818LWG 1 
3 Shaft VTSYT129LSHG VISYT1212ISHG VTSYTISTILSHG VTSYT1I515LSHG VTSYT1813LSHG VISYT18181SHG 1 
4 Motor Bracket VTSYT129LRG VTSYT1212LRG_ VTSYTISTILRG }=VTSYTI515LRG = VTSYT1813LRG VTSYT1818LRG 1 
5 Housing Support set t t t t t +t 1 
Right t t t t t t 1 
Left t t t t t t 1 
6 Ball bearing w/collar t t t Te t hi 2 
7 Bearing isolator t t t t t t 2 
8 Cut of f ss * * * * * 1 
9 Wheel key * * * * * * 1 
10 Bearing bracket : VTSYT129LBSG VTSYT1212LB5G VTSYT1511LBSG VTSYT1515LBSG VTSYT1813LBSG VTSYT1818LBSG 2 
WA A 1/420x1/2" Self tap screw” * * * * * * 10 
& 5/1618x1/2" self tap screw - - ~~ = = oo 10 
1B A so5/16-18 Flange loc knut * * * * * * 4 
11C A O5/16- 18x3/4 Sq. hd. Bolt = * * * * * 4 
11D a& 5/16-18Hexnut * * * * * * 2 
11E A  5/16-18x3 Screw * x; * * * * 2 
11) A 1/4x1/4-11/4 Blower sheave key -- - * a a = 1 
A 1/4x1/4x-11/2 Blower sheave key * * a * a2 ae 1 
A 1/4x1/4x13/4 Blower sheave key -- -- - ee * * 1 
A Hardware kit * * * * * * 1 


(*) Standard hardware item, available locally. 
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Troubleshooting Chart 


Symptom Possible Cause (s) Corrective Action 
Excessive noise 1. Foreign object 1. Remove 
And/or vibration 2. Wheel rubbing on housing 2. Center the wheel 
3. Loose wheel or sheave on shaft 3. Tighten all set screws 
4. Motor or blower not secure 4. Tighten mounting 
5. Belt(s) too loose/too tight 5. Adjust belt tension 
6. Worn beit(s) 6. Replace 
7. Mismatched belts 7. Replace 
8. Loose or worn bearings 8. Replace 
9. Bearing and drive alignment 9. Replace 
10. Accumulation of material on wheel 10. Clean 
11. Motor out of balance 11. Replace 
12. Wheel out of balance 12. Replace or re-balance 
13. Sheaves eccentric or out of balance. Replace 
nema ee nnn OS 
Insufficient air flow 1. Blower speed too low 1. Check for correct drives 
2. Dampers or registers closed 2. Open 
3. Dirty or clogged filters 3. Clean or replace. 
4. Leaks in duct work. 4. Repair. 
5 Elbows, cabinet wails, or other obstructions 5. Correct 
6. Belt slippage. 6. Adjust or replace. 
Symptom Possible Cause (s) Corrective Action 
Too much air flow 1. Blower speed too high 1. Check for correct drives 
2. Filter(s) not in place 2. — Install filter(s). 
3. No damper or grilles installed. 3. _ Install the registers or grilles to match the system requirement. 
4. Insufficient static pressure. 4. Check your static pressure calculations and adjust system 
correctly. 
Unit fails to operate 1, Blown fuse or open circuit breaker. 1. Replace or reset 
2. Broken fan belt 2. Replace 
3. Defective motor and/ or capacitor 3. Replace 
2. Two pulleys do not match with each other. 2. Choose the right pulley 
3. Low Belt tension, belt slipping 3. Adjust the motor screw to tighten belt 
4. Pulley angle not in a plane 4. Adjust the pulley position to enable two pulleys in a plane 
Motor overloads 1. Blower speed too high or motor horsepower too 1. See Specifications for correct drives and HP 
or overheats low 
2. System static pressure too low. 2. Check static pressure and correct system 


3. Shorted windings in motor 3. Replace 
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LIMITED WARRANTY 


DAYTON ONE-YEAR LIMITED WARRANTY. DAYTON® Belt Drive Forward Curve BLOWERS, MODELS 
COVERED IN THIS MANUAL, ARE WARRANTED BY DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) TO THE 
ORIGINAL USER AGAINST DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIALS UNDER NORMAL USE FOR ONE 
YEAR AFTER DATE OF PURCHASE. ANY PART WHICH IS DETERMINED TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL 
OR WORKMANSHIP AND RETURNED TO AN AUTHORIZED SERVICE LOCATION, AS DAYTON DESIGNATES, 5 
HIPPING COSTS PREPAID, WILL BE, AS THE EXCLUSIVE REMEDY, REPAIRED OR REPLACED AT DAYTON’S 
OPTION. FOR LIMITED WARRANTY CLAIM PROCEDURES, SEE “PROMPT DISPOSITION” BELOW. THIS 
LIMITED WARRANTY GIVES PURCHASERSSPECIFIC LEGAL RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION 
TO JURISDICTION. 


LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT ALLOWABLE UNDER APPLICABLE LAW, DAYTON’S LIABILITY 
FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES IS EXPRESSLY DISCLAIMED. DAYTON’S LIABILITY 
IN ALL EVENTS IS LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID. 


WARRANTY DISCLAIMER. A DILIGENT EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE PRODUCT INFORMATION 
AND ILLUSTRATE THE PRODUCTS IN THIS LITERATURE ACCURATELY; HOWEVER, SUCH INFORMATION 
AND ILLUSTRATIONS ARE FOR THE SOLE PURPOSE OF IDENTIFICATION, AND DO NOT EXPRESS OR IMPLY 
A WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE MERCHANTABLE, OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR 
THAT THE PRODUCTS WILL NECESSARILY CONFORM TO THE ILLUSTRATIONS OR DESCRIPTIONS. EXCEPT 
AS PROVIDED BELOW, NO WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER 
THAN AS STATED IN THE “LIMITED WARRANTY” ABOVE IS MADE OR AUTHORIZED BY DAYTON. 


Technical Advice and Recommendations, Disclaimer. Notwithstanding any past practice or dealings or 
trade custom, sales shall not include the furnishing of technical advice or assistance or system design. 
Dayton assumes no obligations or liability on account of any unauthorized recommendations, opinions 
or advice as to the choice, installation or use of products. 

Product Suitability. Many jurisdictions have codes and regulations governing sales, construction, installation, 
and/or use of products for certain purposes, which may vary from those in neighboring areas. While 
attempts are made to assure that 

Dayton products comply with such codes, Dayton cannot guarantee compliance, and cannot be responsible 
for how the product is installed or used. Before purchase and use of a product, review the product 
applications, and all applicable national and local codes and regulations, and be sure that the product, 
installation, and use will comply with them. 


Certain aspects of disclaimers are not applicable to consumer products, e.g., (a) some jurisdictions do 
not allow the exclusion 

or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply 
to you; (b) also, some jurisdictions do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, 
consequently the above limitation may not apply to you; and (c) by law, during the period of this Limited 
Warranty, any implied warranties of implied merchantability or fitness for a particular purpose applicable 
to consumer products purchased by consumers, may not be excluded or otherwise disclaimed. 


Prompt Disposition. A good faith effort will be made for prompt correction or other adjustment with 
respect to any product which proves to be defective within limited warranty. For any product believed 
to be defective within limited 

warranty, first write or call dealer from whom the product was purchased. Dealer will give additional 
directions. If unable to resolve satisfactorily, write to Dayton at address below, giving dealer’s name, 
address, date, and number of dealer’s invoice, and describing the nature of the defect. Title and risk 
of loss pass to buyer on delivery to common carrier. If product was damaged in transit to you, file 
claim with carrier. 


Manufactured for Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045 U.S.A. 
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Notes 


Manuel de l’instruction d'opération et des pieces de Dayton 
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Veuillez lire attention ce manuel d’opération avant de commencer I'assemblage, le montage, !’opération ou la maintenance dudit produit. Le 
respect de toutes les notices de sécurité va protéger vous-méme et des autres personnes. Veuillez assurer de respecter ces instructions d‘opération. 
Toute violation de l'opération des notices de sécurité va provoquer probablement I'endommagement du corps et/ou la perte propriétaire graves. 
Veuillez garder ces instructions d‘opération afin de faciliter la référence a l'avenir. 


Soufflante d’avancement de transmission 4 courroie de Dayton® 


w—- PrPOZPA oT 


Description 


On peut dire que la soufflante centrifuge a la transmission a courroie ou la transmission directe. 
L’emballage contient une coque galvanise, une roue de soufflante, joint de montage élastique qui 
sert a réduire la vibration, le support de montage du moteur, le sac de montage du hardware. Les 
soufflantes centrifuges sont désignées pour les applications spécifiques tels que le systéme de 
chauffage, le systeme de climatisation et le systéme de ventilation. La soufflante aprés l’assembiage 


peut étre monté selon quatre position de rotation différentes. ( Voir la graphique 2 ) 


Désemballage et contréle 


Placer doucement. Vérifier la liste d’emballage, compter les marchandises. Contréler les marchandises 
a vue si elles sont endommagées au cours du transport. Veuillez présenter immédiatement 
l'indemnité auprés du porteur s‘il y a de l’endommagement. 


Fond horizontal 


Haut soufflerie 


Bas soufflerie 


Sommet horizontal 


Graphique 2 —Position de rotation de la soufflante 


Notices de sécurité générales 
1. Les soufflantes ne peuvent étre montées et 
maintenues que par le technicien professionnel. 


Précaution|! 


l"'endommagement du corps et/ou la perte propriétaire 


Afin de prévenir 


graves, veuillez lire attentivement ces instructions de 
sécurité avant d’effectuer le montage, l‘opération ou 
la maintenance. 


Précaution! Veuillez couper obligatoire- 


ment I’ électricité avant de monter ou maintenir la 
souffante. Si la source de courant n’est pas coupé, 
cela peut provoquer probablement l'incendie, le choc 
électrique ou la blessure grave. 

Le fil de terre doit étre connecté de la coque du 
moteur ( métal nu ) a un sol approprié, par exemple, 
le chemin de roulement au sol ou le systéme des fils 
de terre. 

Ne pas ‘utiliser a environnement combustible et 
explosible. Sauf la classification de A,B ou C selon 
AMCA ( veuillez consulter le manuel de Ia partie de 
remplacement), il n‘est pas recommandé de servir de 
soufflante contre l’explosion. 

2. Ne pas dépasser la vitesse et la température 

3. Respecter tous les codes de sécurité électrique 
locaux des Etats-Unis - le standard du Code Electrique 
National des Etats-Unis (NEC) et Loi de la Sécurité et 
de la Santé Professionnelle» (OSHA). Si la courroie 
est susceptible d‘approcher la personne ou animal, il 
faut adopter la protection. 
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4. Tous les électriciens doivent porter le certificat 
de qualification de |électricien. 

5. La source de courant doit correspondre aux 
demandes de |’équipement. 

6. Adopter du fil flexible de trios phases avec le fil 


de terre pour assembler le fil électrique au moteur. 


7. Ne pas laisser tordre le cable électrique ou 
toucher l'objet trenchant, I’huile, la pommade, la 
surface chaude ou le produit chimique ( remplacer 
immédiatement le cable endommagé ). 

8. Sécurité du corps 

a. Quand on opére la soufflante, veuillez porter les 
lunettes de protection et les gants de protection; 
b. Veuillez ne pas laisser les enfants approcher la 
zone de travail. Quand la soufflante fonctionne, les 
autres personnes ont besoin de garder une 
distance de sécurité. 

c, La zone de travail doit garder le bon éclairage et 
tre claire et propre. Tous les outils et équipements 
inutiles doivent étre bien stockés. 

9. On ne peut utiliser que l'agent épuratoire, la 
solvent de nettoyage a sec, etc. approuvés lors de 
nettoyage. 

10. Ne pas laisser le doigt et l'objet étranger 
toucher la soufflante et les atures ouvertures. Ne 
pas insérer tout objet dans le moteur. 

11. Garder ta propreté de l'entrée et la sortie d’air 
et éliminer des résidus. 
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Courbure avant 


12. Quand Je moteur fonctionne, ne pas toucher la 
coque du moteur. Quand le moteur avec 
identification UL fonctionne, sa température est 


ivement hautd. 


Précaution! 
Cela peut provoquer probablement la briilure, 


el 


Ne pas toucher la soufflante, 


13. Le systeme doit adopter la mesure de verrouillage 
et de suspension de Ja plaque afin d’éviter la 
consommation inattendue de I’électricité. 

14. Le moteur doit avoir une mise a la terre fiable. 
Il faut toujours débrancher des sources de connec- 
tion, verrouillage et de marquage avant 
d‘alimenter la soufflante ou fonctionner ensemble 
avec l'ensemble de travail. Equiper le protecteur 
thermique de remise en état automatique pour ta 
soufflante, c'est un point trés important. Le 
moteur peut probablement démarrer dans la 
situation sans avertissement. 


Daytony 
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Soufflante d’avancement de transmission a courroie de Dayton® 


Dimensions 


de la roue Taille(Pouce) 
Modéle 


Diameétre largeur A B Cc D E F G H 
(Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) 


5NRC7A 10 1/4 634 93n6 1014 1436 1134 2 5/8 17N6 141516 16 15/16 


SNRD4 15 1/16 10 15/16 141176 1578 2012 19 12 25/8 1 15/16 22:38 25 3/4 
14718 18 5/8 157 24716 19 12 25/8 115/16 
Panos [vane [| 12 | vw | tome | aw | ee | ame | ae | am | nm 


5NRD7 17 13/16 17 12 211576 18 13/6 29 15/16 24 1/2 258 218 2678 301116 


Maas 
Modélel 


Diamétre largeur | J K L M N P R 
(Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) 
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Fauna | asine [some [28 | 


17 13/16 


de la roue 


Diamétre | __ largeur 
(Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) (Pouce) 


3/4 
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Soufflante d’avancement de transmission 4 courroie de Dayton® 


(+)Différe selon ja longueur du moteur 


Graphique 3 -Dimensions de configuration 


Spécification technique et caractéristique 


Avec le moteur et l‘entrainement 


ss Phase unique ‘Trois phases 
Volume de I’air CFM 115/230v,60Hz 230/460v,60Hz 
Modéle : om 
git 0.125" 0.25" 0375" 0.5" 0.625" 0.75" 1" 7 5” oe yp |Numérotage Numérotage 
de lair 5P SP SP SP SP SP sautsnte du produit du produit 
x 1295 1090 860 — -~H ~~ ~_ __ 699 Wa 7HL79 7HL80 
x # # # 1365 1199 ~~ ~~ — _ 917° 173 7HL81 7HLB2 
SNROTA x # # 1745 1590 1425 12580 —— ~~ -~_ 999 1/2 7HL83 7HL84 
aici: # # 4 1920 1780 1630 1330 —— -—— 1106 3/4 7HL85 7HLB6 
x # # # 2190 2100 1940 1650 1350 —— 1212 1 7HL87 7HL88 
x # # # 2535 2440 2350 2150 1875 1650 1358 11/2  7HL89 7HL90 


x 1100 «©1040, 900 ——~ WH -— _ ~~ LL 796 1/6 7HL91 _ 
x # # 1300 #1130 950 ~~ — ~~ ._. g97 1/3 7HL92 7HL93 
SNRC8A x # # # 1565 1450 1100 —~ ~—— — 1041 1/2 7HL94 7HL9S 
91/2K 71/8 x # # # # 1780 1690 1240 ~~ W— 1182 3/4 7HL96 7HL97 
x # # # # # 2020 1850 1250 — 1324 1 7HL98 7HL99 
x # # # # 2300 2225 2120 2000 1450 1458 11/2 7HNOO 7HNO1 
x 1690 1550 1340 1000 —— ww —~— WH _. 700 1/4 7THNO2 7HNO3 
x # # # 2070 1920 1800 —-~ ~—— ~~ 959 1/2 7HNO4 7HNOS 
5NRC9A x # # # 2420 2310 2170 ~— ——  - 1068 3/4 7HNOG 7HNO7 
91/2X 91/2 x # # # 2620 2570 2460 2220 1950 —_ 1150 1 7HNOB 7HNOO 
x # # # 3050 2980 2940 2730 2540 2300 1300 11/2 #.7HN10 7HN11 
x # # # 3320 3280 3220 3100 2910 2620 1406 2 7HN12 7HN13 


Note: (#) si la soufflante fonctionne sous cette pressi on statique, cela provoquera la surcharge du moteur. 


Dayton 
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Soufflante d’avancement de transmission 4 courroie de Dayton® 


Spécification technique et caractéristique ( suite de la page précédente) 


Avec le moteur 
et l'entrainement 


oe Phase unique 
Volume de l'air CFM 115/230v,60Hz 


0.625" 0.75" 1" 1.25” 1.5” HP INumérotagd Numérotage 
SP sP sP SP SP it} du produit 


wW— POA Pa oT 


SNRDOA 
106/8X8 


5SNRD1A 
105/8X105/8 


SNRD2 
125/8X 91/2 


5NRD3 
125/8X125/8 


SNRD4 
15 X111/8 


SNRD6 
181/8X131/2 


SNRD7 
181/8X18 
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Manuel de I’instruction d’opération et des pieces de Dayton 


Assemblage 


1. Veuillez consulter la liste des pieces de rechange ( voir la page 6 ) 
2. Choisir des piéces auxiliaires appropriées selon le besoin et réparer 
loutil de montage tels que le serre-plaque, le tournevis. 


3. Assembler deux supports (numéro 5) en position appropriée selon le fixation. 


sens ( en conférant la graphique de décomposition) et serrer des 
vis(11A);monter quatre joints de caoutchouc (11H). 

4. Monter le support ( numéro 4) en position appropriée et serrer 
correctement des vis (11A) afin de permettre que le support puisse 


secouer. 


5. Monter te boulon de réglage du moteur (11E) au support de moteur 
(11F) (monter dans le trou de filet), placer le joint de caoutchouc a la 
téte de boulon (11G), monter ensuite les deux articles susmentionnés sur 


le moteur. 


Montage 


1, Aprés ‘assemblage de la soufflante, assurer le 
serrage de tous les vis et qu'il n'y a aucun débris 
dans la coque. 

2. Fixer la soufflante sur le support horizontal dur, 
remplir l’espace entre le cadre de la soufflante et 
le support avec des joints, profiter l'amortisseur 
pour diminuer le bruit et la vibration. 

3. Viser équipement de transmission a courroie a 
la poulie, et régler le degré de tension de {a 
courroie a 1/2-3/4” selon la portée entre deux 
poulies, tourner la soufflante pour qu’eile ne 
géneére pas de frottement ou d’etre contrainte . 
4. Quand on place la soufflante sur tout systéme 
de distribution de ‘air 

@Etancher le joint entre la sortie d’air de la 
soufflante et le conduit afin de prévenir la fuite 
de I‘air. Utiliser le connecteur en voile(non 
offert)afin de diminuer le bruit et la vibration) 
@Utiliser la plaque de striction élastique qui fixe 
le fil électrique afin de diminuer ou transmettre le 
bruit de vibration. 

@Fermer toutes les portes de contréle afin de 
prévenir la blessure et la surcharge du moteur. 

5. Avant de cabler le moteur, veuillez lire la notice 
de cablage qui se trouve normalement sur la 
légende du moteur ou sur te couvercle de la boite 
de conduits afin de permettre la tension et le 
nombre des phases correct. 

6. Le moteur doit étre mise a la terre fiablement et 


parfaitement. 


5NRC7A THRU SNRCSA & SNRDOA,SNRD1A & 5NRD2 THRU SNRD7 


Soufflante d’avancement de transmission a courroie de Dayton® 


6. Monter deux boulons (11C) sur le support, monter le moteur sur les rails de guide 
du moteur ( en conformité avec la position de rotation de la soufflante, régler {’axe 
du moteur pour qu'elle nivéle avec I'axe de soufflante et serrer du boulon de 


7. Monter les poulies choisies sur l’'axe de soufflante et l’axe de moteur, et 


permettre que les deux poulies se trouvent sur le méme plan. 


8. Monter la courroie sur la poulie et régler le boulon de réglage du moteur (116) 
pour permettre la tension de Ia courroie. 


9. Viser l'equipement de transmission a courroie a la poulie, et régler le degré de 


tension de la courroie a 1/2-3/4" selon la portée entre deux poulies. 
10. Fixer avec les vis offerts, Insérer les patins de vibration dans le pied du support. 
11. Eliminer tous les résidus, assurer qu'il n’y pas d’objets étrangers dans la 


soufflante, brancher la source de courant, constater la rotation de la soufflante et 


assurer qu’il n’aie pas de phénoméne anormal. 


Fonctionnement 


1. Apres la connexion électrique, démarrer le 
moteur afin de déterminer la position de rotation 
du moteur. S‘il faut Ja rotation inverse, veuillez 
respecter l'indication sur la legende du moteur ou 
le couvercle de la boite. Contréler également si la 
position de rotation de ta roué est correcte. 


Bottom 
Horizontal 


Top 
Horizontal 


Forward 
curve 


graphique 4 


2. Confirmer que fa puissance du moteur dans la 
boite d’emballage de la soufflante de Dayton est 
correcte. Si la puissance du moteur est plus petite 
que la puissance normale, cela peut provoquer la 
surcharge. 

3. Aprés lassemblage de la soufflante et la 
reconnexion du conduit d‘air, mesurer le courant 
d‘input du moteur et le courant nominal sur la 
légende du moteur pour les comparer et 
confirmer si le moteur fonctionne dans la 
condition de la charge en sécurité. 

4.Fonctionner ensemble avec le systéme d’air, et 
fermer la connexion du conduit et la porte de 
réparation, mesurer le courant d‘input du moteur 
et le courant nominal sur la legende du moteur 
pour les comparer et confirmer si le moteur 


fonctionne dans la condition de la charge en 
sécurité. 


Entretien 


1. Dans 50 a 100 heures de fonctionnement initial, 
contrdler et serrer tous les vis et régler le degré de 
tension de la courroie, remplacer la courroie 
rompue ou usé, 

2. Ajouter le lubrifiant au moteur et éliminer le 
lubrifiant excessif selon la notice du fabricant du 
moteur. 

3. Ajouter le lubrifiant au roulement de la 
soufflante selon le manuel des piéces de 
rechange. 

4. Veuillez contréler afin d‘assurer son sécurité et 
son isolation excellente. 
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Soufflante d’avancement de transmission a courroie de Dayton® 


Pour acheter les piéces de réparation, 
veuillez appeler 1-800-323-0620 


24 heures sur 24 heures pendant toute l'année 


Veuillez offrir des informations suivantes: Adresse: Monter et remplacer le roulement a bille (en 
- Modéle Grainger Parts Operations conférant numéro 6), insérer le manchon excentrigue 
-No. d’ordre (s‘ily ena) P, O. Box 3074 dans l’anneau interne du roulement et la tourner 


selon la position de rotation jusqu’a l’enfoncement 
total. Insérer l'axe de noyau dans le trou du manchon 
excentrigue et taper selon la position de rotation de 
‘axe. Serrer les vis de fixation du manchon 
excentrigue. 


- Description et no. de la piéce sur la liste des piéces. 167 Shermer Road 
Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A 


Moteur de montage Rotation de I’axe 


Moteur de montage du plancher 2-SHP de la souffiante 1/6 -1 1/2 
EEN wee 
AGeeee N 
Poulie de moteur ane 2h 
s At ee* Poulie 
<~ * ae SS de moteur 
ei “Se 
ae 
ts Courroie 


Na ¢ 
~ 


VW 


Courroie a 


e® 
Courroie 3 


de soufflante 


11H 


Notice des piéces de rechange 
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Soufflante d’avancement de transmission a courroie de Dayton® 


Liste des pieces de rechange 


Référence No. de la piéce 
Description 5NRC7 5NRC8A SNRDOA SNRDIA 
1 Coque VTSY T97 LHG VTSYT97LIHWAG VTSYT9I9LHG VTSY T108LHG VTSYT10 10LHG 1 
2 Roue VTSY T97 LWAG (EES ON| VISYTISLWAG  =-VTSYTIO8LWAG —sOVTSYT10 10LWAG 1 
3 Axe VTSYT97LSHAG =VTSYT97ZLISHAG VTSYT9SLSHAG VTSYTIO8LSHAG VTSYT1I010LSHAG 1 
4 Support de moteur VTSYT97LRG VTSY T97 LIRG VTSYT99LRG VTSYT108LRG VTSYT10 10LRG 1 
5 Support de soufflante t f t t t 1 
6 Roulement a billef manchon excentrigue —t t t t t 2 
7 Mancon d‘amortissement de I'axe ¥ t t t t 2 
8 Bec de volute bi ‘3 * = * 1 
9 Clavette de roue * * * * * Es 
10 Support de roulement VTSYT97LBS Gs -VTSYT97LIBSG VTSYT99LBSG VTSYT108LBSG VTSYT1010LBSG 2 
114 & Vis Parker 1/4-20x1/2" Es i bs - * 8 
11B 0 A&A OVis de bride contre le desserrage 5/16-18 * * * x * 4 
11¢ A 5/16-18x3/4 Sq. hd. Bolt = * i * i 4 
11D # Ecrou hexagonal 5/16-18 * * * * * 2 
11E A Vis 5/16-18x3 Ss sat * bs * 2 
11J A  Cavette de poulie dela soufflante 3/16x2/16x1-14 * Sal * isi * 7 
A Piéces de serrage * * * * * 1 


No. de la piece 


Description SNRD2 

1 Coque VTSYT129LHG = VTSYT1212LHG)=-VTSYTISTILHG )=VTSYT1S515LHG-) = VTSYT1813LHG = VTSYT1818LHG 1 
2 Roue VTSYT129LWG = =VTSYT1212LWG_)sOVTSYTISTILWG)sOVTSYT1515LWG_)SVTSYT1813LWG_) =s-VTSYT1818LWG 1 
3 Axe VTSYT129LSHG VTSYT1212LSHG VTSYTISTILSHG VTSYT151SLSHG VTSYT1813LSHG VTSYT1818LSHG 1 
4 Support de moteur VTSYT129LRG = VTSYT1212LRG = VTSYTISTILRG_ = VTSYT1S15LRG = VTSYT1813LRG = VTSYT1818LRG 1 
5 Support de soufflante t t + t a t 1 
Droite t t+ t t t tT 1 

Gauche t t t+ t t+ + 1 

6 Roulement a bille/ manchon excentriguet t t t t t 2 
7 Mancon d‘amortissement de l’axe t RE t t + +t 2: 
8 Bec de volute * * * * * * 1 
9 Clavette de roue a a * * * * 1 
10 Support de roulement VTSYT129LBSG VTSYT1212LB5G VTSYTI51TILBSG VTSYT1S15LBSG VTSYT1813LBSG VTSYT1818LBSG 2 
114 = & Vis Parker 1/4-20x1/2" i ” * e * = 10 
a Vis Parker 5/16-18x1/2" i Be es a = zi 10 

11B 4 Visde bride contre le desserrage 516-18 * * * * * * 4 
11¢ & 5/16-18x3/4 Sq. hd. Bolt * * * * * * 4 
11D) A Ecrou hexagonal 5/16-18 * * * * * * 2 
11E & Vis 5/16-18x3 * * * * *: * 2 
11 & = Chnetiedepouiedelasoufflante Wx14x1-14 -- - * = 2s 23 1 
A Caettedepouiedelasouffiante Ax14x1-12 * = -- * == a 1 

& = Cirettedepouiedelasouffiante Vx14x1-34 -- - ee es * * 1 

a Pieces de serrage ¢ * * * * * 1 


(*) Piece de serrage standard utilisée au local 
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Soufflante d’'avancement de transmission 4 courroie de Dayton® 


Tableau de dépannage 


Phénoméne Raison probable 


Bruit excessif et/ou 1.Objet étranger 


vibration 
2.Frottement entre la roue et la coque 

3.Roue sur l’axe ou relachement de la poulie 
4.Moteur ou soufflante non sécurisé 

5.Courroie trop serrée ou relacchée 

6.Courroie usée 

7.Courroie incompatible 

8.Roulement relaché ou usé 

9.roulement et entrainement sur !a méme ligne 
10.Objet diver sur la roue 

11.Moteur deséquilibre 

12.Roue déséquilibre 


13.Roue excentrigue déséquilibre 


Mesure de rectification 
1.Enlévement 

2.Mettre la roue au centre 
3.Serrer le vis 

4.Serrer le support de montage 
5.Régler la tension de la courroie 
6,Remplacer 

7-Remplacer 

8.Remplacer 

9.Remplacer 

10.Nettoyer 

11.Remplacedr 

12.Remplacer ou équilibrer de nouveau 


13.Remplacer 


Volume de l'air 1.Régime de la soufflante trop petit 


insuffisant 
3.Bouchage du filtre 
4.Fuite d'air du conduit. 
5.Coude, mur interne ou autre obstacle 


6.Glissement de la courroie. 


Raison probable 


Phénoméne 


1.Contréler l’entrainement correct. 


2.Fermeture de I‘amortisseur ou de la grille a registre 2.Ouvrir 


3.Nettoyer ou remplacer. 
4.Réparer 
5.Réviser 


6.Régler ou remplacer. 


Mesure.de rectification 


Volume de lair excessif 1.Régime de la roue trop grand 
2.Pas de filtre 
3.Amortisseur ou grille non monté 


4.Pression statique insuffisante 


1.Contréler l’entrainement correct. 

2.Monter le filtre. 

3.Monter le registre ou la grille pour satisfaire aux demandes 
du systeme. 

4.Contréler le calcul de la pression statique et régiler le systeme 
correctement. 


1.Fusible sauté ou disjoncteur ouvert. 

2.Courroie rompue 

3.Moteur ou condensateur du moteur 
endommagé 


Equipement non 
fonctionnant 


1.Remplacer ou installer de nouveau 
2.Remplacer 


3.Remplacer 


a ee el 


1.Courroie vieillie 

2.Deux poulies née sont pas compatibles 
mutuellement 

3.Courroie trop relahcée et glissante 

4.L'angle des poulies n’est pas au méme plan. 


Courroie usé ou 
rompue 


1.Changer de courroie. 

2.Choisir la poulie correcte. 

3.Régler le vis de fixation du moteur pour tendre la courroie. 

4.Régler la position des poulies pour que deux poulies se 
trouvent au méme plan. 


Surcharge ou 1.Régime de la soufflante trop grand ou 


surchuaffe du moteur : : : 
puissance du moteur insuffisante 
2.Pression statique du systeme trop petite. 


3.L’ensembie des fils du moteur court 


1.Consulter la spécification technique pour réviser 
l‘entrainement ou la puissance. 
2.Contréler la pression statique et la réviser. 


3.Remplacer 


Dayton 
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Soufflante d’avancement de transmission 4 courroie de Dayton® 


Garantie limitée 


Garantie limitée d‘un an de DAYTON 

Soufflante d’avancement de transmission 4 courroie de Dayton® ( pour les modéles dans ce manuel ) offrent le 
service de la garantie d’un an a I’usager initial 4 partir de la date d’achat pour imperfection technologique ou 
matériells sous l’usage normal. Pour toute piéce jugée d’avoir ‘imperfection technologique ou matérielle et 
renvoyée au point de service d’autorisation désigné par DAYTON, DAYTON peut choisir la réparation ou le 
remplacement ( fret payé en avance ), ce sera la seule compensation .. Veuillez voir le contenu du « traitement 
rapide » ci-dessous pour la procédure de demande de la garantie limitée. Les droits légaux spécifique accordé a 
lVacheteur par la garantie limitée peut se différer probablement dans les régions compétentes différentes. 


Domaine de l’obligation 
Dans le domaine permis par la loi applicable, Dayton déclare I‘avis de non-responsabilité pour la perte indirecte ou 


la perte conséquente. En tout cas, I’obligation supportée par Dayton se limite a et ne dépasse pas la limite du 
montant payé du produit. 


Avis de non-responsabilité 

DAYTON s’efforce d‘offrir les informations correctes du produit, et d’expliquer le produit correctement dans cette 
notice; pourtant, ces informations et explications ne sont que pour but d‘identification, il n’y pas d’indication 
explicite ou implicite de gantir le débouché du produit, ni application du produit au but spécifique, ni la 
conformité du produit avec cette notice ou description. Sauf la stipulation ci-aprés et le contenu enoncé dans la « 
Garantie limitée> ci-devant, Dayton n‘a pas fait ou autorisé toute garantie ou confirmation du fait au moyen de 
Vindication explicite ou implicite. 


ermes de consultation technique et recommendation, avis de non-responsabilité 

Selon la pratique, la transaction ou la convention de commerciale auparavent, la vente ne comprend pas l’offre de 
la consultation technique, I’assitance technique, la conception du systéme. Dayton déclare qu’il ne supporte toute 
devoir ou obligation pour toute recommendation technique, point de vue technique ou consultation technique 
sans autorisation, présentée pour la sélection, le montage et I‘usage du produit. 

Adaptation du produit Beaucoup de régions compétents possédent les standards et les reglements concernant fa 
vente, la construction, le montage et/ou I’usage des produits pour certains buts, les stipulations dans les régions 
différentes peuvent se différer probablement. Si on veut confirmer si les produits de Dayton correspondent a ces 
standards, Dayton ne pourra pas garantir la conformité obligatoire et ne va pas supporter l'obligation pour le 
moyen de montage ou d’usage des produits. Avant d’acheter ou utiliser les produits, veuillez considérer le domaine 
d’application des produits ainsi que tous les standards et réglements applicables d’Etat ou locaux, et confirmer que 
les produits, le montage et I’usage sont en conformité avec ces standards et reglements. 

Les termes de |’avis de non-responsabilité spécifique ne s‘adaptent aux produits de consommation: par exemple, (a) 
certaines régions compétentes ne permettent pas exclure ou limiter la perte conséquente ou la perte indirecte, de 
cette raison, I’exclusion ou la limitation ci-devant sera non applicable; (b) D’ailleurs, certaines régions compétentes 
ne permettent pas que la limitation implique la durée de la garantie, de cette raison, la limitation ci-devant sera non 
applicable; (c) Selon la loi, dans le délai de la garantie limitée, Si les produits de consommation achetés par le 
consommateur ont toute garantie implicite du débouché implicite relatif ou de I’usage spécial, la garantie limitée 
ne sera pas exclue ou d‘avoir I’avis de non-responsabilité. 


Traitement rapide Pour les produits constatés en panne dans la limite de la garantie limitée, on doit adopter la 
rectification rapide ou les autres mesures de réglage et manifester un effort sincére. Pour toute produit considéré 
en panne dans la limite de la garantie limitée, veuillez écrire au ou appeler d‘abord le distributeur qui vent ce 
produit. Le distributeur va offrir la direction additionnelle. Si le probléme n’‘est pas réglé a votre satisfaction, 
veuillez écrire a Dayton ( adresse comme suit ), offrir la désignation du distributeur, I’'adresse, la date d‘achat, le 
numéro de la facture du distributeur, et décrire la caractéristique de la panne. La propriété de livrer le produit a 
I'acheteur et le risque de predre le produit seront supportés par /e porteur ordinaire. Si le produit est endommagé 
au cours du transport, veuillez réclamer I’indemnité auprés du porteur. 


Société: Dayton Electric Mfg. Co. 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045 U.S.A. 
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Manual de Instrucciones de Operacién y de Piezas de Dayton 


5NRC7A THRU 5SNRC9A & 5NRDOA,SNRD1A & 5NRD2: THRU. 5NRD7 


Por favor lea cuidosamente este manual de operacién antes de empezar a ensambiar, instalar, operar o mantener el producto descrito. La observa- 
cién de todas las instrucciones de seguridad protegera a usted y otras personas. Cualquier operacion que viole tas instrucciones de seguridad podra 
causar graves lesiones personales y/o pérdidas de bienes. Guarde por favor este libro de operacion para consultas en el futuro. 


Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmision de correa 


Descripcion 


El ventilador centrifugo Dayton puede ser tanto de transimision de correa como directa. El empague 
incluye una cubierta revestida de zinc, impulsores del ventilador, soporte de la cubierta, almohadillas 
de montaje elasticas para la amortiguacién, soporte de instalacién del motor y el paquete de 
instalacion de hardware. El ventilador centrifugo tiene aplicaciones especiales como el sistema de 
calefaccién, sistema de aire acondicionado y sistema de ventilacién. El ventilador ensamblado puede 
ser instalado segun 4 diferentes posiciones de direccidn.(vea Figura 2) 


Desembalaje y verificacién 


Maneje con cuidado.Revise la lista de empaque e inventariar las mercancias. Inspeccione visualmente 


si las mercancias estan dafiadas durante el transporte. En caso de haber dafios, reclame inmediata- * 
mente una indemnizaci6n a la compafia de transporte. 


Suministro de aire 
horizontal hacia 
la derecha 


Suministro de aire 
vertical hacia arriba 


Suministro de aire 
horizontal hacia la 
izquierda 


Figura 2 - posiciones de direccidn del ventilador 


Instrucciones generales 

de seguridad 

1. el ventilador sdlo se debe instalar y mantener 
por los técnicos profesionales 


ales y/o pérdidas de bienes, por favor lea cuidosa- 


Para evitar los graves dahos person- 


mente este manual de operaciédn antes de 
empezar a ensamblar, instalar, operar o mantener 


jAdvertencia! Corte necesariamente fla 


energia antes de /a instalacidn o el mantenimiento 
del ventilador. Si no se corta la energia, puede 
causar los incendios, las descargas eléctricas o 
lesiones graves. 

El cable a tierra tiene que conectarse desde la 
cascara del motor(metal desnudo) a un suelo 
adecuado, como la alcantarilla metalica en el 
suelo o el sistema de cables de tierra. 

Ne pas Iutiliser a environnement combustible et 
exp/osible. Sauf la classification de A,B ou C selon 
AMCA ({ veuillez consulter le manuel de la partie 
de remplacement), il n’est pas recommandé de 
servir de soufflante contre l’explosion. 

No use en los ambientes combustibles y explosivos. 
A no ser de que sea A,B o C segtin la clasificacién 
AMCA (consulte el libro de cambio de piezas), no 
se sugiere usar como ventilador antiexplosivo 

2. NO sObrepase la velocidad y la temperature 
establecidas 


3. Cumple todos las cédigos locales de seguridad 
eléctrica en Estados Unidos - el Codigo Eléctrico 
Nacional (NEC) y "el Cédigo de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA). Si es accesible para personas 
0 animales la correa necesita la proteccién. 

4. Todos los eléctricos tienen que tener el 
certificado de calificacion de eléctricos. 

5. La energia eléctrica tiene que cumplir los 
requisitos del equipo. 

6. Instale el cable para el motor con el cable 
tridsico flexible con cable de tierra. 

7. No deje que el cable se retuerzca ni se contacte 
con los obejetos afilados, el aceite, la grasa, las 
superticies calientes fo) los productos 
quimicos(reemplazca inmediatamente los cables 
dafiados). 

8.5eguridad personal 

a. En la operacion del ventilador, por favor lleve 
las gafas y los guantes de proteccién; 

b. No deje a los nifios acercarse al 4rea de trabajo, 
Durante el funcionamiento del ventilador, las 
personas ajenas deben mantenerse a la distancia 
segura, 

c. Las areas de trabajo tienen que mantenerse bien 
iluminadas y limpias. Todas las herramientas y los 
equipos ociosos se deben guardar bien. 

9. En la limpieza sdlo se debe usar los detergentes 
y solventes de lavado seco autorizodos. 


Suministro de aire 
vertical hacia abajo 


Figura 1 


Curvado hacia 
adelante 


10. No deje tocarse el motor y otras aberturas por 
el dedo u objetos extrafios. No incierte nada en el 
motor. 

11.Mantenga limpias la entrada y salida de viento 
y limpie los residuos. 

12, Durante el funcionamiento de! motor, no 
toque la cascara del motor, Los motores con 


certificado UL funcfonan con una temperatura 
“refativamente mas alta. 

jAdvertencia! 

Causar quemaduras, 


No toque el motor,puede 


13. Para el sistema se debe bloquear y colocar la 
placa de indicaciones para evitar el encendido 
accidental. 

14, El motor debe estar seguramente y bien 
conectado a tierra. 

Siempre desconecte, bloquee y etiquete la fuente 
de alimentacién eléctrica antes de alimentar el 
ventilador o trabajar junto con el equipo de 
trabajo. Es sumamente importante disponer la 
proteccion restablecimiento 
automatico para el ventilador. El motor puede 


térmica del 


reiniciarse en situaciones sin alarmas. 


Formato 5s6644 


Imprimido por China 
09670 
Primera version 1 
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Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmisién de correa 


Dimensiones 


del impulsor Tamario (pulgada) 


Modelo . -—— 
Diametro | Anchura A B Cc D E F G -|. H 


(pulgada) | {(pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) (pulgada) 


16 15/16 


5NRC7A 10 14 634 936 1014 14316 11 3/4 25a 16 1415/6 


| azine | | 15en6 | | 1376 | | tone | | 1618 | | 258 | | 21a | | 21a | 
5NRD4 15 1N6 7 pe | pe | pat | 1/2 ee a 115/16 22 3/8 25 3/4 
| 1212 | | 1212 | | 16:56 | | 16:56 | | 18.36 | | 18.36 | | 2436 | | 2436 | | 2410 | | 250 | | 250 | | 28 | 18 


17 136 2115/16 18 13/16 29 15/16 3011/16 


del impulsor , Tamafio (pulgada) 


Didmetro | Anchura 


ies) Sica] Sara [oer ie wae ae oe 
Ee 
| torre | 24 1/4 


Diametro | Anchura 
(pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) | (pulgada) 


[swacra | 10m | 6m | ve | sas | asin | aa | time | ae | || 
fswacea [tom | 6 | tae | te | tam | a4 | wa | 2m | || 
fswncoa | toe | 9 [ve [sms [tse [a | ime | ze | || 
[swrooa| tive | 7s [ane [vis | tee | ae [tm [ase | | 
fswrota | iw [tom [ss [vie [tem | aa | tm | ae | | 
fswaoz [ase | ame | ane [ane | tame | ot | tse | se | | 
[sNRo3 | 
[NRO | 
| SNRDS | 
| SNRDE_| 
[5uno7_| 


(pulgada) 
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Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmision de correa 


(+)Varia segtin ta longitud del motor 


Figura 3- Memedidas del exterior 


Especificaciones técnicas y rendimiento 


Con motor y conductor 


i Monofasico trifasico 
Volumen del viento CFM 115/230v,60Hz 230/460v,60H2 
meer? ep aG3 10.125" 0.25" 0.375" 0.5" 0.625" 0.75" 25” 15” Velocidad = | ceiauetadel _Etiqueta del 
el viento dé] HP 
libre SP SP SP SP SP SP vontiladar producto. | producto. 
x 1295 1090 860 690 1/4 7HL79 7HL80 
x # # # 1365: 1190 2 ee 2 = =e O17 418 7HL81 THL82 
5NRC7A x # # 1745 1590 1425 1250 —~ ~~ ~—_ 990 1/2 7HL83 7HL84 
91/2X 718 x # # # 1920 1780 1630 1330 ~~ W— 1106 3/4 7HL85 7HL86 
x # # # 2190 2100 1940 1650 1350 —— 1212 1 7HL87 7HL88 
x # # # 2535 2440 2350 2150 1875 1650 1358 11/2 7HL89 THL90 
a Fe ea ae rea 
x 1100 1040 900 —— 706 1/6 7HL91 a 
x # # 1300 1130 950 8971/3 7HL92 7HL93 
5NRC8A x # # # 1565 1450 1100 —— —— — 1041 1/2 7HL94 7HL95 
91/2X 718 x # # # # 1780 1690 1240 ~—— W— 1182 3/4 7HL96 7HL97 
x # # # # # 2020 1850 1250 -—— 1324 1 7HL9B 7HL99 
x # # # # 2300 2225 2120 2000 1450 1458 11/2 7HNOO 7HNO1 
a a en a EY, 
x 1690 «6 1550) «1340 «61000 —— 9 00S 7FHNO2 7HNO3 
x # # # 2070 1920 1800 ——~ ~~ ~~ 959 1/2 7HNO4 7HNOS 
5NRCIA x # # # 2420 2310 2170 ——~ —— — 1068 3/4 7HNO6 7HNO7 
9V2X 92 x # # # 2620 2570 2460 2220 1950 — 1150 1 7HNO8 7HNO9 
x # # # 3050 2980 2940 2730 2540 2300 1300 11/2 7HN10 7HN11 
x # # # 3320 3280 3220 3100 2910 2620 1406 2 7HN12 7HN13 


Nota: (#)si el ventilador funciona bajo esta presién estatica causaraé la sobrecarga del motor. 
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Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmisién de correa 


Especicifaciones técnicas y rendimiento (continuacion) 


modelo 


SNRDOA 
105/8X8 


SNRD1A 
105/8X105/8 


SNRD2 
125/8X91/2 


5NRD3 
125/8X125/8 


SNRD4 
15 X111/8 


SNRD6 
181/8X131/2 


5SNRD7 
181/8X18 


( 


0.25" 


0.375" 


Volumen del viento CFM : 


0.75" 
SP 


1" 
SP. 


1.5" 
SP 


velo 


el 
Vventilador 
RPM 


Con motor y conductor 
Monofasico t co 
115/230v, 230/460v, 

60Hz 60Hz 
Etiqueta | Etiqueta 
HP del 
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Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmisién de correa 


Ensamblaje 


1. Por favor consulte la lista de cambio de piezas (vea la pagina 6) 

2. Segun la necesidad, seleccione los accesorios apropiados y prepare las 
herramientas de instalacién como llaves y destornilladores. 

3. Segun la direccion, instale las dos bases (numero 5) en las posiciones 
adecuadas (consulte la vista de despiece) y apriete los tornillos(11A); 
instale cuatro almohadillas de goma(11H). 

4. Instale en la posicién adecuada el soporte (ndmero 4) y apriete 
adecuadamente los tornillos (11A) para asegurar que el soporte pueda 
girarse, 

5. Instale el tornillo de ajuste del motor (11E) en la base del motor 
(11F){instalado en el agujero roscado) coloque la almohadilla de goma 
en la cabeza del perno (116) e instale los dos conceptos en e! motor 


6. Instale los dos pernos (11¢) en el soporte, instale el motor en el riel del motor (de 
acuerdo con la rotaci6n del ventilador), ajuste el eje del motor para que sea a ras del 
eje del ventilador y apriete los pernos de fijacién. 

7. Instale las poleas seleccionadas en el eje del ventilador y el eje del motor, 
asegurandose de que las 2 poleas estén en el mismo plano. 

8. Instale la correa en {as poleas y ajuste los pernos de ajuste del motor (116), para 
que la correa se tense. 

9. Equipo de transmisién de correa, alinee las poleas y ajuste el grado de tension de 
la correa a 1/2-3/4 segun la distancia entre las dos poleas de correa. 

10. Fije con los tornillos ofrecidas, incierte la almohadilla amortiguadora en el 
fondo de la base. 

11. Limpie todos los residuos para asegurar que no haya objetos extrafios dentro del 
ventilador, conecte a la potencia y mire la direcci6n de rotacién del ventilador para 
asegurar que no haya anomalias. 


Instalacion 


1. Una vez instalado el ventilador, asegurese 
necesariamente de que todos los tornillos estén 
blen apretados, y no haya residuos en la cascara. 
2. Fije el ventilador en la base rigida y nivelada, 
rellene con !a almohadilla el espacio del marco 
del ventilador y la base, reduzca los ruidos y 
vibraciones con el amortiguador, 

3. Alinee las poleas y ajuste el grado de tension 
de ta correa a 1/2-3/4 seguin ta distancia entre las 
dos poleas de correa, gire el ventilador para 
asegurarse de que no produzca fricciones o se 
sujete. 

4. Cuando coloque el ventilador en cualquier 
sistema de distribucién de gas 

@®Selle herméticamente desde la salida del 
viento del ventilador hasta la junta del tubo para 
evitar la fuga del aire. Utilice el conector de 
lona(no ofrecido) para reducir los ruidos y 
vibraciones. 

@Fije e} sujetador eldstico (no ofrecido) de los 
cables para reducir o transmitir los ruidos de 
vibraciones. 

@Cierre todas las puertas de inspeccién para 
evitar dafios y la sobrecarga del motor. 

5. Antes de conectar los cables del motor, lea las 
instrucciones del cableado electrico que normal- 
mente se encuentra en Ja placa o en la tapa del 
tubo para asegurar el voltaje correcto y el 
numero correcto de la fase. 

6. el motor debe estar seguramente y bien 
conectado a la tierra. 


Funcionamiento 


1. Después de realizar el cableado eléctrico, inicie 
el motor para definir la direccidn de rotacién del 
ventilador. Siga las instrucciones en la placa del 
motor 9 la tapa de la caja si necesita la rotacién 
inversa. Inspeccione si la direccién de rotacidn del 
impulsor es correcta. 


Bottom 
Horizontal 


Top 
Horizontal 


Figura 4 


2. Confirme que el motor en la caja de empague 
del ventilador Dayton tenga la potencia correcta. 
Si la potencia del ventilador es menor que lo 
normal, causara la sobrecarga. 

3. Tras la instalacién del ventilador y la reconecx- 
ién del tubo del viento, mida la corriente de 
entrada del motor y comparela con la corriente 
nominal en la placa del motor para confirmar si el 
motor esta funcionando bajo las condiciones de 
carga seguras. 

4. Haga funcionar completamente el sistema de 
aire y cierre la conecxion de tubos y las puertas de 
inspecci6n, mida la corriente de entrada del 
motor y comparela con la corriente nominal en la 
placa del motor para confirmar si el motor esta 
funcionando bajo las condiciones de carga 


seguras. 


Manteniemiento 


1, Después de las primeras 50 a 100 horas del 
funcionamieto, inspeccione y apriete todos los 
tornillos y ajuste la tension de la correa, cambie las 
correas rotas o desgastadas. 

2. Segun las instrucciones del fabricante del 
motor, afada el lubricante para el motor y quite 
el lubricante de sobra. 

3. Segun el libro de repuestos, afiada el lubricante 
para e} cojinete del ventilador. 4. Inspeccione para 
asegurarse de que sea seguro y tenga un buen 
aislamiento. 
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Para la adquisicién de piezas de uso de reparaciones, 
llame 1-800-323-0620 


24 horas al dia, abierto todo el! afio 


Ofrezca la siguiente informacién: Direccién Instale el rodamiento de bolas de reemplazo (consulte No.6), 
- modelo Grainger Parts Operations apriete la manga excéntrica en el anillo interior dei rodamiento 
- numero seria! (si hay) P. O. Box 3074 y gire segun la direccién de rotacién del eje hasta la entrada 
- descripcion y numero de piezasenel 167 Shermer Road completa, incierte el eje en el agujero de la manga excéntrica y 
inventario de piezas Northbrook, IL 60065-3074 U.S.A | golpéelo para dentro en fa direccién de rotacién del eje. 


Apriete el tornillo de fijacion de la manga exceéntrica. 


Motor de montaje 
Be en piso de 2-5HP 15 m 


Motor de montaje 
en soplador 1/6 -1 1/2 


9 


Poleadel 3 
soplador 


41J 


Libro de instrucciones del cambio de piezas 
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Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmision de correa 


Lista del cambio de piezas 


Numero de Numeo de piezas 
referencia : 
No, descripcién 5NRC7A SNRC8A 5NRO9A . 5NRDOA SNRD1IA Cantidad 
1 cascara VTSYT97LHG VTSYT97LIHWAG VTSYTI9SLHG VTSYT108LHG VTSYT10 10LHG 1 
2 impulsor VTSY T97 LWAG aed al VISYTISLWAG VITSYTIOBLWAG — VTSYT10 10LWAG 1 
3 eje VISYT97L5SHAG VTSYT97LISHAG VTSYTS9LSHAG VTSYTIOBLSHAG VTSYTIO10LSHAG 1 
4 Soporte del motor VTSY T97 LRG VTSY T97 LIRG VTSYTISLRG VTSYT108LRG VTSYT1010LRG 1 
5 Base del ventilador t t t t t 1 
6 Rodamiento de bolas /manga excéntrica_ t t t t t 2 
7 manga de Amortiguacién de cojinete Tt t t Tt 2 
8 Corta-aguas * * * a - 1 
9 Tecla del impulsor + * ‘a * * - 
10 Soporte del cojinete VTSYT97LBS G VTSY T97 LIBSG VTSY T99LBSG VTSY T10 8LBSG VTSYT10 10LBSG 2 
111A & toque automatico 1/4-20x1/2" * . * ie * 8 
11B 0 &_stornillo de fijaci6n de brida 5/16-18 = * a * = b 4 
11€ A Perno Sq. hd. 5/16-18x3/4 . * * * * 4 
11D a Tuercas hexagonales 5/16-18 * % * * : 2 
11E = as tornilos 5/16-18x3 * * is 7 2 
11d A. teclade polea del ventilador 3/16x3/16x1-1/4 * ca * * ‘3 7 
a Piezas de fijacién * * * * * 1 
nese Numeo de piezas 
’ descripcién 5NRD2 5NRD3 SNRD7 = Cantidad 
1 cascara VTSYT129LHG = VISYTI212LHG VTSYTISTILHG =VTSYT1515LHG)~=s«VTSYT1813L HG VTSYT1818LHG 1 
2 impulsor VTSYT129LWG:) VTSYT1212LWG) OVTSYTISTIDWG «VTSYTISISLWG ) «VTSYT1813LWG =VTSYT1818LWG 
3 eje VITSYT129LSHG VTSYT1212LSHG VTSYTI51ILSHG VTSYT1515LSHG VTSYT1813LSHG VTSYT1818LSHG 1 
4 Soporte del motor VTSYTI29LRG =VTSYT1212LRG VTSYTISTILRG §=VTSYTISISLRG)§=VTSYT1813LRG ~=VISYT18181RG 1 
5 Base del ventilador t t t t t t 1 
derecha tf t t t t Ag 1 
izquierda tT a t t di t 1 
6 Rodamiento de bolas /manga excéntrica t Tt ah t t t 2 
7 manga de Amortiguacién de cojinete as if t t t t 2 
8 corta-aguas * A * * = i 1 
9 Tecla del impulsor * - bal * x 1 
10 Soporte del cojinete VTSYT129LB5G VTSYT1212LBSG VISYTI5TILBSG VTSYT1515LBSG VTSYT1813LBSG VTSYTI818LBSG 2 
11A A toque automatico 1/4-20x1/2" . = x me * * 10 
A toque automatico 5/16-18x1/2" -- - = -- os - 10 
11B & tornillo de fijacién de brida 5/16-18 * * * * * * 4 
11€ A Perno Sq, hd. 5/16-18x3/4 x * - . « * 4 
11D) = &  Tuercas hexagonales 5/16-18 * oe 7 7 * * 2 
11E 4 tornillos 5/16-18x3 - x * = * > 2 
11J 4 tecla de polea del ventilador 1/4x1/4x1-1/4-- -- * = ee = 1 
4 tecla de polea del ventilador 1/4x1/4x1-1/2* * sie * o ee 1 
4 tecla de polea del ventilador 1/4x1/4x1-3/4 -- - - - * 1 
r Piezas de fijaci6n * * i ® ia * 1 


(*) piezas de fijacién estandar que se usan en localmente 
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Tabla de solucion de problemas 


fenémeno Causas posibles 


Ruidos excesivos y /0 1. Objetos extrafios 


vibraciones oe : i 
_ Fricciones entre el impulsor y la cascara 
. Impulsor o polea del eje esta floja 


_ el motor o ventilador no esta seguro 


Medidas de correcion 


1. Remocién 
2. Centre el impulsor 
3. Apriete el tornillo 


4. Apriete el soporte de instalaci6n 


_ correa demasiado apretada 0 demasiado floja5. Ajuste la tension de la correa 


2 

3 

4 

5 

6. Desgastes de la correa 
7. La correa no se corresponde 

8, Los cojinetes sueltos 0 desgastados 
9. Cojinete y unidad en una linea recta 
10.Hay objetos extrafios en el impulsor 
11.Desequilibrio del motor 
12.Desequilibrio del impulsor 


13.Desequilibrio de la polea excéntrica 


La velocidad del ventilador es demasiado 
pequefia 
2, El amortiguador o ajustador de viento esta 


La falta de viento 1. 


cerrado 
3. Obstruccidn del filtro 

La fuga de conducto de viento 
4. Codo, pared u otra obstruccién 
5. Deslizamiento de la correa 


fenémeno Causas posibles 


Medidas de correcion 


6. Reemplazo 

7. Reemplazo 

8. Reemplazo 

9, Reemplazo 

10. Limpieza 
11.Reemplazo 
12.Reemplzo 0 reequilibrio 


43.Reemplazo 


1. Inspeccione la conduccién correcta 
2. Abralo 

3. Limpieza o reemplazo. 

4. Reparacién 

5. Correcci6n 


6. Ajuste 0 cambio. 


viento excesivo 
2. No tiene el filtro 
3. No instalados amortiguadores 0 rejillas 


4. Falta de presion estatica. 


1. la rotacién del impulsor es demasiado rapida 1. 


Inspeccione la coduccién correcta 

2. Instale el filtro. 

3. Instale el ajustador de viento o rejillas para satisfacer los 
requistos del sistema 

4. Inspeccione la calculacion de la presion estatica y ajuste 

correctamente el sistema 


1. Cambie o configure nuevamente 


El equipo no puede 
trabajar abierto. 


2. Rotura de la correa 


3, Dafiado el motor 0 condensador del motor 


Desgastes o rotura 4. envejecida la correa 


de la correa 2. Dos poleas no coinciden entre si 


3. Correa demasiado floja y se desliza 


1. Quemado el fusible o Interruptor de circuito 


2. Reemplazo 


3. Reemplazo 


1. Cambie la correa 

2. Seleccione la polea de correa correta 

3. Ajuste los tornillos de fijacion del motor para tensar bien 
la correa 


4, Los angulos de la polea no estan en un plano 4 juste la posicion de las poleas de correa para que las dos 


Sobrecarga 0 
recalentamiento 


del motor la potencia del motor insuficiente 


2. La presion estatica del sistema es demasiado 2. 


pequeha 


3. Los cables eléctricos del motor son cortos 


poleas esten en el mismo plano 


1. La velocidad del ventilador demasiado altao 1. Consulte las especificaciones técnicas para corregir el 


conductor o la potencia 
Inspeccione la presion estatica y corrija 


3. reemplazca 


To 
Dayton} 
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Garantia limitada 


Garantia limitada de un afio por DAYTON 

Dayton® Ventilador Curvado hacia Adelante de Transmisién de Correa goza el servicio de garantia de un afio 
contando desde ef dia de compras por los defectos de! material o tecnologia bajo los usos normales del primer 
usuario por parte de DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON). Las piezas evaluadas como defecto de material o 
tecnologia y devueltas a centro de servicios autorizado por DAYTON (flete pagado), se pueden reparar o cambiar 
por DAYTON, esto serd la unica compensacion. El proceso relacionado a Ia solicitud de garantia limitada se ve en el 
contenido de “procedimiento rapido”. Los derechos legales particualres conferidos a los compradores por la 
garantia limitada diferenciarian posiblemente en distintas jurisdicciones. 


Alcance de responsabilidad Dentro el alcance permitido por la Ley de Administracidn, Dayton declara exento de 
responsabilidad por las pérdidas indirectas o incidentales. Bajo cualquier circunstancia, las responsabilidades 
asumidas por Dayton solamente se limitan y no serdn mayor al monto pagado del producto. 


Declaracién de exencion de responsabilidad DAYTON hace todo lo posible para ofrecer las informaciones correctas 
del producto, y hace todo /o posible para dar las instrucciones correctas en el manual de instrucciones de/ presente 
producto, pero, todas estas informaciones e instrucciones solamente se dedican a la identificacién, sin garantizar 
con aclaracion o alusidn que el producto tenga ventas, o que e/ producto se aplica al proposito particular, o que el 
producto estd sujeto a conformar con las instrucciones o descripciones. Excepto lo expuesto por lo siguiente y 
excepto los descritos en la “garantia limitada”, DAYTON no ha hecho o autorizado con aclaracion o alusi6n ninguna 
garantia o confirmacién del hecho. 


Materia de asesoria técnica, sugerencia y exencidn de responsabilidad De acuerdo con las pasadas costumbres de 
prdacticas, negocios o comercios, las ventas no incluyen la asesoria técnica, ayuda técnica y disefio del sistema. 
Dayton declara no asumir ninguna obligacion o responsabilidad de las sugerencias técnicas, opiniones técnicas o 
asesoria técnica no autorizadas presentadas en la seleccidn, instalacidn o uso. 

{doneidad del producto Muchas jurisdicciones han dispuesto de las normas y regulaciones relacionadas con las 
ventas, estructura, instalacidn y/o uso del producto elaboradas por cierto proposito, que diferenciarian en 
diferentes zonas. En el caso de confirmar si los productos de Dayton conformen a estas normas, Dayton no 
asegurard la conformidad con certeza, y no asumird responsabilidad por la instalacién y uso del producto. Antes de 
comprar o usar el producto, haga el favor de considerar el alcance de aplicacién del producto y todas las aplicables 
normas y regulaciones estatales o locales, confirmando que el producto, instalacién y uso estén conforme a estas 
normas y regulaciones. 

Las particulares materias de exencidn de responsabilidad no convienen a los productos consumidores, por ejemplo, 
(a) algunas jurisdicciones no permiten excluir o limitar las pérdidas incidentales o indirectas, por lo tanto, dichas 
exclusiones o limitaciones no se convienen; (b) ademds, algunas jurisdicciones no permiten limitar el tiempo 
continuo de la garantia aludida, por lo tanto, dichas limitaciones no se convienen; (c) segun la ley, dentro el plazo 
de garantia limitada, si los productos consumidores comprados por el consumidor contienen cualquier garantia 
aludida de usos particulares o comerciabilidad oculta, no se excluird o eximird de responsabilidad. 


Procesamiento rapido Para los productos que se certifican averiados dentro el alcance de garantia limitada, 
adoptaré las rdpidas correcciones u otras medidas, demostrando los esfuerzos sinceros. Para cualquier producto que 
se considera averiado dentro el alcance de garantia limitada, escriba primero la carta o lame al vendedor de este 
producto. El vendedor ofrecera las instrucciones adicionales. Para los problemas no resueltos satisfactoriamente, 
escriba la carta a la compafiia Dayton (el domicilio esté en lo siguiente), ofreciendo el nombre del vendedor, 
domicilio, fecha de compras, numero de factura del vendedor y descripcidn de las caracteristicas de la averia. La 
propiedad del producto entregado al comprador y el riesgo de pérdida se asumen por el transportista general. Los 
dafios en el transporte se reclaman al transportista. 


Compafifa: Dayton Electric Mfg. Co. Domicilio: 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045 U.S.A. 
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